   znak sprawy :    RzPP-ZPI-212-4/2012                                                   załącznik nr  1 do SIWZ

parametry techniczno – eksploatacyjne 

4 sztuk  zestawów  komputerowych, 4 sztuk komputerów przenośnych                               oraz oprogramowania
TABELA nr 1  -  Zestaw komputerowy
	

	Element
	Minimalne wymagania
	Parametry oferowane:
(parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia)

	Procesor
	Procesor umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście SysMark2007, Preview Rating wyniku minimum 200pkt, testowany przy rozdzielczości ekranu 1280x1024 pikseli z paletą minimum 32 bit. 
	

	Chipset
	Rekomendowany przez producenta procesora 
	

	Pamięć
	4 GB (DDR3 SDRAM 1333MHz) dwa moduły po 2GB - możliwość rozbudowy, dwa gniazda na pamięci wolne
	

	Płyta główna
	Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5
Wyposażona w złącza: 2 x PCI-Express x 16, 1 x PCI-Express x 1, 3 x PCI
	

	Dysk twardy
	Min. 500GB SATA II 7200rpm kompatybilny z technologią SMART II i NCQ
	

	Obudowa
	Obudowa typu Tower, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie oraz montaż napędów zewnętrznych 5.25” w orientacji pionowej i poziomej. Opcjonalny montaż dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy oraz mechaniczne zabezpieczenie otwarcia obudowy w postaci kłódki z kluczykiem „indywidualnym” i uniwersalnym kluczykiem serwisowym tzw. „master key” lub zamka elektromagnetycznego
	

	Karta graficzna
	dwumonitorowa karta graficzna zgodna z DirectX 10.1 i OpenGL 3.0 – zintegrowane porty: DisplayPort, D-Sub 15-Pin
VGA
	

	Karta muzyczna
	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio
	

	Karta sieciowa
	Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan.
	

	Napęd optyczny
	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD
	

	Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy

	2 x PS/2
1 x Serial,

10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 

1 x DB-15, 

1 x Display Port

1 x RJ45, 

1 x wejście audio

1 x wyjście audio,

1 x wejście mikrofonowe
	

	Klawiatura
	Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port PS/2
	

	Mysz
	Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu PS/2
	

	Zasilacz
	Zasilacz max.320W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 90%
	

	Zarządzanie
	1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS’u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS’u

2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:

a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu;

c) zdalne przejęcie konsoli graficznej systemu (KVM), przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM z  serwera zarządzającego;

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
	

	Bezpieczeństwo
	1.BIOS musi posiadać możliwość

-  skonfigurowania hasła „Power On”, 

- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), 

- blokadę portów USB, COM i Centronics;

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB;
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego;

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego;

- kontrola sekwencji bootującej;

- start systemu z urządzenia USB

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
	

	Głośność
	Maksymalnie 23 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779
	

	System Operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit w celu zapewnienia współpracy z środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w Biurze
	

	Pakiet Biurowy
	Microsoft Office Standard 2007 (dopuszcza się wersję 2010 Standard PL) lub inny równoważny *


	


TABELA nr 2 -  Monitor
	L.p.
	Minimalne wymagania
	Parametry oferowane:
(parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia)

	1.
	Format ekranu monitora Standardowy
	

	2.
	Przekątna ekranu co najmniej 19 cali
	

	3.
	Typ panela LCD TFT TN
	

	4.
	Technologia podświetlenia CCFL
	

	5.
	Matryca "matowa"
	

	6.
	Zalecana rozdzielczość obrazu 1280 x 1024 pikseli
	

	7.
	Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 

60 Hz
	

	8.
	Czas reakcji matrycy co najwyżej 5 ms
	

	9.
	Jasność co najmniej 250 cd/m2
	

	10.
	Kontrast co najmniej 1000:1
	

	11.
	Kąt widzenia poziomy co najmniej 160 stopni
	

	12.
	Kąt widzenia pionowy co najmniej 160 stopni
	

	13.
	Liczba wyświetlanych kolorów co najmniej 16,7 mln
	

	14.
	Regulacja cyfrowa (OSD)
	

	15.
	Typ sygnału wejściowego :

•RGB

•DVI
	

	16.
	Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) :

•15-stykowe D-Sub

•DVI-D
	

	17.
	Pozostałe złącza 2 x USB 2.0
	

	18.
	Wbudowany hub USB
	

	19.
	Wbudowany zasilacz
	

	20.
	Pobór mocy (praca/spoczynek) co najwyżej 44/1 Wat
	

	21.
	Możliwość pochylenia panela (tilt)
	

	22.
	Regulacja wysokości monitora (height adjustment)
	

	23.
	Obrotowa podstawa monitora (swivel)
	

	24.
	Panel obrotowy (pivot)
	

	25.
	Kolor obudowy czarny
	

	26.
	Gwarancja  lata
	


TABELA nr 3 -  Głośniki
	L.p.
	Minimalne wymagania
	Parametry oferowane:
(parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia)

	1.
	Głośniki w formie listwy montowanej do monitora
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TABELA nr 4 -  Komputer przenośny
	

	Element
	Minimalne wymagania
	Parametry oferowane:
(parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia)

	Ekran
	Matryca 14” HD+ matowa z podświetleniem LED, Rozdzielczość min 1600 x 900) posiadająca wbudowane anteny do obsługi modułu 3G
	

	Kamera
	Zintegrowana z obudową kamerka 720p HD wraz z dedykowanym oprogramowaniem
	

	Obudowa
	Obudowa z dodatkiem stopów magnezu o wzmocnionej konstrukcji, przystosowana do pracy w trudnych warunkach.
	

	Procesor
	1 procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych taktowany zegarem minimum 2,5 GHz, posiadający pamięć drugiego poziomu minimum 3MB, cache L2 i technologię TurboBoost lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu MobileMark2007 przeprowadzonego przez Wykonawcę.
	

	Pamięć RAM
	4 GB DDR3 1333MHz (w jednym module) z możliwością rozbudowy;
	

	Dysk twardy
	Min. 500 GB SATA/7200 wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań
	

	Karta graficzna
	Karta grafiki z pamięcią współdzieloną, ze sprzętowym wsparciem dla DX 10.1 oraz OpenGL 3.0
	

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa High Definition zgodna z Sound Blaster, AC97
	

	
	Wbudowane głośniki oraz mikrofon stereo 
	

	Porty/złącza*
	Zintegrowane: 1x Express Card slot,  1x VGA 1 x Display Port, 3x USB 2.0, 1 x Combo eSata/USB 2.0, RJ11, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, Firewire (IEEE1394),  1x dedykowane złącze replikatora portów (stacji dokującej), zintegrowany czytnik SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card)
	

	
	złącze typu Kensington Slot
	

	Wbudowane karty sieciowe

	Ethernet 10/100/1000
	

	
	Intel WiFi (802.11 a/b/g/n)
	

	
	Bluetooth V2.1
	

	
	Opcja montażu modemu HSPA+ 21Mbs z wbudowanym odbiornikiem GPS
	

	Klawiatura
	Klawiatura odporna na zalanie- układ US –QWERTY
	

	
	Touchpad oraz TrackPoint\Poinstick
	

	Modem GSM
	Wewnętrzny  - współpracujący  z wewnętrzną anteną zainstalowaną w obudowie wyświetlacza notebooka. 
Kompletne rozwiązanie dla bezprzewodowej transmisji danych o maksymalnej przepustowości 7,2 Mbit/s
	

	Napęd optyczny
	DVD+/-RW Dual Dual Layer
	

	Bateria\Zasialnie
	Bateria Li-Ion zapewniająca pracę minimum przez 6 godzin, z możliwością instalacji drugiej dodatkowej baterii podłączanej bezpośrednio do notebook-a
zasilacz zewnętrzny 110-240 V,
	

	Zarządzanie
	Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na aktualizację sterowników.
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy:

· możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub kartą SMART

· możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

· dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, COM, Centronics, eSATA, karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników;

· możliwość blokady/wyłączenia gniazda Express Card, czytnika kart SMAT, czytnika linii papilarnych oraz układu TPM

· kontrola sekwencji boot-ącej;
· możliwość startu systemu z urządzenia USB oraz karty SD
· funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
· blokowanie zapisu na dyskach wymiennych USB
· BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem seryjnym oraz MAC adresem karty sieciowej, a także informację o typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu graficznego, dysku HDD wraz z ich numerami seryjnymi.
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 

3. Wbudowany czytnik kart chipowych

4. Wbudowany czytnik linii papilarnych

5. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
6. Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego
7. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa
	

	Certyfikaty i standardy
	1. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

· weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

· czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

2. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

3. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	

	Waga
	Nie więcej niż 2kg +/-10%
	

	System Operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit w celu zapewnienia współpracy z środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w Biurze
	

	Pakiet Biurowy
	Microsoft Office Standard 2007 (dopuszcza się wersję 2010 Standard PL) lub inny równoważny *
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* Przez równoważny Pakiet Biurowy do Microsoft Office 2007 (dopuszcza się wersję 2010) rozumie się zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza) charakteryzujący się następującymi cechami:

1. możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego),

2. możliwość zdalnej instalacji komponentów,

3. całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie,

4. możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach,

5. w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji,

6. współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników,

7. możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,

8. wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,

9. możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów,

10. automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi,

11. automatyczne wypisywanie hyperlinków,

12. możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych,

13. możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony,

14. możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI,

15. możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu,

16. prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pst w tym obsługa formatowania, wykonywanie i edycję makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Application w plikach xls, xlsx, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2007, MS Office 2010, 
17. prawidłowe otwieranie i zapisywanie plików o formatach doc, do ex, xls, xlsx bez utraty parametrów i cech użytkowych zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolory, działające makra
UWAGA:   
Wykonawca zobowiązany jest:

-    wpisać model, typ urządzenia, nazwę producenta, 

-  wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego; wpisanie słów „zgodnie z SIWZ”, „spełnia”, „tak” jest niewystarczające i traktowane będzie jako niespełnienie wymagań określonych w SIWZ.
Wykonawca może:

- dołączyć do oferty szczegółowe materiały informacyjne (foldery, materiały reklamowe)
Oświadczamy, że: 
- oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, 
- jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanych urządzeń.
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