System poczty elektronicznej
1. System poczty elektronicznej ma spełniać oczekiwania różnych grup użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych), biorących udział w procesach komunikacyjnych, umożliwiając ochronę, zgodną z wymogami zamawiającego, dostęp do informacji z dowolnego miejsca oraz wydajność operacyjną.
2. System poczty ma dostarczać usługi pracy grupowej i poczty elektronicznej w oparciu o usługi katalogowe LDAP i integrować się w pełni z katalogiem LDAP, przechowując w nim zarówno dane konfiguracyjne usług jak i dane skrzynek pocztowych użytkowników.
3. System ma zapewniać wysoką dostępność usług i możliwość zastosowania rozwiązań odpornych na awarie w celu zwiększenia niezawodności.
4. System ma zapewnić wysoką wydajność poprzez zastosowanie technologii 64bit i optymalizację wymagań na podsystem dyskowy.
5. Administrowanie infrastrukturą techniczną systemu powinno być scentralizowane w szczególności  zarządzanie obiektami takimi jak  skrzynki pocztowe, listy dystrybucyjne, listy kontaktów itd..
6. Administratorzy systemu muszą mieć możliwość nadzorowania i sprawnego zarządzania całym systemem. 
7. minimalna liczba użytkowników systemu: 80.
8. Maksymalny rozmiar baz zawierających skrzynki: 8TB.
9. Maksymalny rozmiar folderów publicznych: 500GB.
10. System musi być wyposażony w zabezpieczenia antywirusowe i antyspamowe.
11. System obsługi poczty musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich:
a. Funkcjonalności podstawowe:
1. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych
2. Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata
3. Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami
4. Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia
5. Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. 
b. Funkcjonalność wspierająca pracę grupową:
1. Możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie. 
2. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości
3. Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu
4. Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze
5. Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone
6. Mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania
7. Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań
8. Obsługa list i grup dystrybucyjnych.
c. Funkcjonalność wspierająca zarządzanie informacją w systemie pocztowym:
1. Centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po zdefiniowanym okresie czasu, archiwizacja
2. Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. Możliwość definiowania różnych limitów dla różnych grup użytkowników.
d. Wsparcie dla użytkowników mobilnych:
1. Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu 
2. Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on- line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem
3. Możliwość „lekkiej" synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.)
4. Możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone
5. Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet-z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej
6. Umożliwienie - w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy - podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej. 
7. Możliwość budowania rozwiązań klastrowych
8. Obsługa baz danych pocztowych większych niż 3TB
e.  Poczta SMTP
1. W wymianie poczty między Internetem a organizacją pocztową pośredniczyć mają bramy pocztowe. 
2. Oprogramowanie pocztowe bram pocztowych ma zapewniać możliwość samodzielnego definiowana list niechcianych (blacklist) i pożądanych (whitelist) przez końcowych użytkowników systemu pocztowego.

f. Dostęp zdalny:
1. System poczty elektronicznej musi zapewniać zdalny dostęp do zasobów poczty elektronicznej z sieci Internet. 
2. Możliwe sposoby realizacji dostępu zdalnego (bez udziału VPN): 

a. Dostęp przy pomocy przeglądarki (połączenie HTTPS)
b. Dostęp z urządzeń mobilnych (Windows Mobile, Symbian)
3. Jednocześnie system musi umożliwiać wykorzystanie automatycznej konfiguracji klientów pocztowych (np. Auto Discover).
4. Komunikacja pomiędzy serwerami w Internecie a systemami dostępowymi znajdującymi się w strefie DMZ musi umożliwiać wykorzystanie bezpiecznych połączeń.
5. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość certyfikatów dla serwerów WEB koniecznych do uruchomienia wszystkich funkcjonalności (związanych z dostępem z Internetu) wymagających szyfrowania. Minimalna ważność certyfikatu musi wynosić 3 lata. Certyfikat musi zostać wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji.
6. Do realizacji dostępu zdalnego do zasobów poczty elektronicznej musi zostać wykorzystane rozwiązanie zapewniające odporność na awarię. 
7. Rozwiązanie zdalnego dostępu musi być zintegrowane z istniejącymi usługami katalogowymi (obsługiwać autoryzację) na poziomie firewalla.
Urządzenie (serwer pocztowy) musi posiadać minimalne parametry graniczne:

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Opis minimalnych wymagań
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Obudowa
	Obudowa do wysokości 2U, do montażu w szafie serwerowej 19” (szyny montażowe w komplecie).
	

	2. 
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania min dwóch procesorów.  Szyna FSB 1333 MHz lub równoważna
	

	3. 
	Procesor
	Procesory minimum 4-ro rdzeniowe dedykowane do pracy w serwerach oraz wspierające wirtualizację, procesor o wydajności nie gorszej niż 12,22 pkt. w teście Passmark (DUAL  CPU Systems) http://www.cpubenchmark.net
W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	4. 
	Pamięć RAM
	min. 8GB DDR3, 1333MHz, z możliwością rozbudowy do 288GB
	

	5. 
	Zabezpieczenia pamięci RAM
	Technologia ECC lub równoważna
	

	6. 
	Interfejsy sieciowe
	1 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 oraz możliwość instalacji opcjonalnie drugiego portu
	

	7. 
	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd DVD+RW
	

	8. 
	Dyski twarde 
	3 dyski min.600 GB SAS, 10 krpm, skonfigurowane jako RAID 5, możliwość rozbudowy do maksymalnie 8 dysków
	

	9. 
	Kontroler RAID
	Obsługa RAID 6 Gbps -0, -1, -10 lub 6 Gbps -0, -1, -10, -5, -50 z minimum 256 MB cache
	

	10. 
	Zarządzanie
	Serwer ma umożliwiać zdalne zarządzanie. Zamawiający wymaga funkcjonalności: zdalne włączanie i wyłączanie serwera, zdalne zarządzanie z możliwością przejęcia konsoli serwera, także w trybie restartu
	

	11. 
	Zasilanie
	Redundancja zasilania przy mocy zasilacza min 670W
	

	12. 
	System operacyjny
	Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, 64-bit wraz z licencjami niezbędnymi do funkcjonowania całego systemu 
	

	13. 
	Dokumentacja użytkownika
	W języku polskim lub angielskim
	

	14. 
	Certyfikaty
	Deklaracja CE
	

	15. 
	Gwarancja 
	Przynajmniej trzy lata gwarancji od daty dostawy. Obsługa i naprawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, z 24 godzinnym czasem reakcji od zgłoszenia awarii.
	

	16. 
	Elementy HotPlug 
	Przynajmniej: dyski twarde, zasilacze, wiatraki
	


